
600  Extensor de Horquillas

Funciones Hidráulicas:  1   |   Presión Máx de Trabajo:  175 Bar

Características:
• Colocación de mercancía paletizada en doble profundidad.
• Para almacenaje en doble fila o carga de camiones por un solo lado.
• Útil en espacios estrechos que no permiten maniobras fáciles.

Equipamientos Especiales:
• Capacidad y carrera personalizables.

A.T.I.B. S.r.l.  -  Via Quinzanese snc, 25020 Dello (BS), ITALY  -  (+39) 030 9771711  -  info@atib.com  -  atib.com
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N° P (kg) P1 (kg) CC (mm) 2328 2328 C (mm) BxH (mm) A (mm) S (mm) CG (mm) CG1 (mm) Q (kg)

37ABS2C0002 1500 800 500 2 2 950 800x1000 980 320 165 645 580
37ABS2C0003 1500 800 500 2 2 1200 800x1000 980 320 165 770 580
37ABS2C0004 1500 800 500 2 2 950 800x1000 1100 320 170 650 600
37ABS2C0005 1500 800 500 2 2 1200 800x1000 1100 320 170 775 600
37AFA7C0001 2500 1300 500 3 2 950 800x1000 1100 330 170 650 615
37AFA7C0002 2500 1300 500 3 2 1200 800x1000 1100 330 170 780 615
37AFA7C0003 2500 1300 500 3 2 950 800x1000 1300 330 175 670 650
37AFA7C0004 2500 1300 500 3 2 1200 800x1000 1300 330 175 795 650
37AJU3C0006 4000 2000 500 3 3 950 800x1000 1300 350 185 675 640
37AJU3C0007 4000 2000 500 3 3 1200 800x1000 1300 350 185 800 910
37AJU3C0008 4000 2000 500 3 3 950 800x1000 1650 350 200 685 960
37AJU3C0009 4000 2000 500 3 3 1200 800x1000 1650 350 200 810 960

ISO
(L/min)

2 20/30*
3 30

Apertura
Cierre 

Capacidad de Aceite

Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo

imPlementos HiDráulicos


